
HK FI AD ET
Maiņas kasetne vienvirziena absorbētājam OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Modelis
Rezerves patrona bez savienotāja
Tips EV: ar vārstiem
Materiāls
Korpuss: alumīnijs un akrilstikls

Produkts
Apzīmējums filtra tipam

Svars 
kg

HK FI AD ET 005 HKFIAD005E0NAF 0.7

HK FI AD ET 010 HKFIAD010E0NAF 1.0

HK FI AD ET 020 HKFIAD020E0NAF 1.4

HK FI AD ET 040 HKFIAD040E0NAF 2.1

HK FI AD ET 100 HKFIAD100E0NAF 3.0

HK FI AD ET 180 HKFIAD180E0NAF 4.6

HK FI AD ET 005 EV HKFIAD005EVNAF 0.7

HK FI AD ET 010 EV HKFIAD010EVNAF 1.0

HK FI AD ET 020 EV HKFIAD020EVNAF 1.4

HK FI AD ET 040 EV HKFIAD040EVNAF 2.1

HK FI AD ET 100 EV HKFIAD100EVNAF 3.0

HK FI AD ET 180 EV HKFIAD180EVNAF 4.6

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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