FE HANSAFVFLEX

_ ) ) . OFICIALA LATVIJAS PARSTAVNIECIBA
Sukna savienojums, (4 atvérumi)

Konstrukcija

Taisna

Modelis

Sukna savienojums (4 atvérumi)
Stiprinajums

ar metrisko skrivju komplektu
Piegades apjoms

ar skruvju komplektu un apala Skérsgriezuma gredzenu
Materials

Térauds ST 42.3

Virsmas aizsardziba
galvaniskais parklajums

Noradot

Noraditais maksimalais ekspluatacijas spiediens attiecas uz atloku! Realo ekspluatacijas spiedienu nosaka caurule (sieninu biezums) un tas kvalitate!
Produkts

Apziméjums Spled;::s PB ﬂ; A ﬂm: zm :m :m ;m Skrives OR

FE 1 250 30 G 1/2" -14 14 45 55 10 6.5 (4 x) M6 x 20 18.77 x 1.78

FE 2 250 40 G 3/4" -14 19 58 60 12 8.5 (4 x) M8 x 25 25.12 x 1.78

FE 3 A 250 51 G 1" -11 24 76 72 16 10.5 (4 x) M 10 x 30 31.42 x 2.62

FE 3 B 250 56 G 1" -11 24 76 72 16 10.5 (4 x) M 10 x 30 31.42 x 2.62

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz rdpigu parbaudi, més nevaram garantét visas saja vietné ievietotds informacijas precizitati.
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