
TKS OV ROR
Temperatūras regulēšanas savienojuma spraudnis bez vārsta OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Savienojums 1
Sagarināmas īscaurules
Materiāls
Misiņš

Produkts

Apzīmējums
Caurules 
ārējais Ø 

mm

Spraudņa 
izmērs 

mm

Garums 
mm

Ekspluatācijas 
spiediens 

bar
SF saīsināts*

Minerāleļļas 
temperatūra min. 

°C

Minerāleļļas 
temperatūra maks. 

°C

SW 
mm

TKS 09 OV ROR 08 
L 68

8 9 68 15.0 3 -15 150 9

TKS 09 OV ROR 08 
L 100

8 9 100 15.0 3 -15 150 9

TKS 09 OV ROR 10 
L 120

10 9 120 15.0 3 -15 150 11

TKS 09 OV ROR 10 
L 240

10 9 240 15.0 3 -15 150 11

TKS 09 OV ROR 10 
L 360

10 9 360 15.0 3 -15 150 11

TKS 13 OV ROR 14 
L 150

14 13 150 15.0 3 -15 150 15

TKS 13 OV ROR 14 
L 300

14 13 300 15.0 3 -15 150 15

DN = nominālais diametrs, nominālais platums
SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā
SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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