W90 IN HJ

Uzskrivéjama iemava, IGN AGJ, 90° lenkis
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SW = uzgrieznu

Blivéjuma veids 1
Vitnes blivéjums
Savienojums 1

NPT iekSéjas vitnes
Blivéjuma veids 2
74° aréjais konuss
Savienojums 2
UN/UNF aréjas vitnes
Konstrukcija

90° lenkis

Modelis
Uzskruvéjama iemava
Materials

Teérauds

Virsmas aizsardziba

galvaniskais parklajums

G2

7/16"-20 UNF
1/2"-20 UNF
9/16"-18 UNF
7/16"-20 UNF
1/2"-20 UNF
9/16"-18 UNF
3/4" -16 UNF
9/16"-18 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN

-11.5 NPT 1.5/8" -12 UN

Gl
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1/4" -18 NPT
1/4" -18 NPT
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3/8" -18 NPT
1/2" -14 NPT
1/2" -14 NPT
1/2" -14 NPT
3/4" -14 NPT
1" -11.5 NPT
1.1/4"

1.1/2"

-11.5 NPT 1.7/8" -12 UN
atslégas platums
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