
K-BOX CLICK-CLOCK
Boxed set - click-clock OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Darba spiediens
Max. 16 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-20 °C to +80 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš
Blīvgredzens
NBR
Iespīlēšanas gredzens
Stainless steel
Piespiedējgredzens
Hostaform

Apraksts
45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8&lt;br&gt;35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8&lt;br&gt;15 unions 4, 6, 8 
mm&lt;br&gt;10 union elbows 6, 8 mm&lt;br&gt;15 union tees 4, 6, 8 mm&lt;br&gt;15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8&lt;br&gt;9 reducers with 
push-in plug 8/6, 10/6, 10/8&lt;br&gt;10 plugs 6, 8 mm&lt;br&gt;10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8&lt;br&gt;1 PTFE-sealing tape&lt;br&gt;1 hose cutter

Produkts
Apzīmējums Definīcija

K- 07 40 35 24 Boxed set, >click-clock< Series push-in fittings

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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