
K-GAM IG 3
Female connectors, female thread OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Darba spiediens
Max. 18 bar
Blīvējums
Buna-N
Materiāls
Niķelēts misiņš

Norādot
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts
Apzīmējums Vītnes

L1 
mm

SW šļūtenei

K- 07 40 31 01 G 1/8 26.5 14 mm 6 mm / 4 mm

K- 07 40 31 02 G 1/8 26.5 14 mm 8 mm / 6 mm

K- 07 40 30 99 G 1/4 29.5 17 mm 6 mm / 4 mm

K- 07 40 31 00 G 1/4 29.0 17 mm 8 mm / 6 mm

K- 07 40 30 98 G 1/4 31.0 17 mm 10 mm / 8 mm

K- 07 40 31 05 G 3/8 29.5 20 mm 6 mm / 4 mm

K- 07 40 31 06 G 3/8 33.0 20 mm 8 mm / 6 mm

K- 07 40 31 03 G 3/8 35.0 20 mm 10 mm / 8 mm

K- 07 40 31 04 G 3/8 32.5 20 mm 12 mm / 10 mm

K- 07 40 30 97 G 1/2 33.0 24 mm 8 mm / 6 mm

K- 07 40 30 96 G 1/2 38.0 24 mm 10 mm / 8 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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