HF 200 (2SN) HANSAFVFLEX

- - OFICIALA LATVIJAS PARSTAVNIECIBA
Karsta udens 3litene

Pieteikums platiba
Augstspiediena tirisanas ierices
Standarts

EN 853 2 SN
HshfLEy 200/ EN 853/ 25 & S Iek$éja karta

.

sintétiska gumija - izturiga pret Gdeni, ellu un karstumu
Ieliktnis

divi appinuma ieliktni no augstizturigas térauda stieples
Arskats

ekologiska sintétiska gumija

Krasa

zils

Temperatira min.

-10 °C

Temperatura maks.

150 °C

Garuma izmainas

no +2 % lidz -4 %

Darba vides

Udens

Mineralella (lidz +100° C)
Udens un ellas emulsijas

Noradot

Slatenes garuma izmainpas noskaidro, maksimald darba spiediend veicot parbaudi atbilsto3i EN ISO 1402.

Produkts

X _ Iek3éjais @ nom. Aréjais @ nom. Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba Min. liekuma radiuss
Apziméjums DN* Izmérs Collas jai jai piu 1 piedi pledi lztury . leku u

mm mm bar bar mm
HF 206 4 174" 6.4 15.7 400.0 1600 100
HF 208 5 5/16" 7.9 17.3 400.0 1470 115
HF 210 10 6 3/8" 9.5 19.7 400.0 1320 130
HF 213 12 8 172" 12.7 23.0 400.0 1100 180

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram garantét visas Saja vietné ievietotads informacijas precizitati.
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