HK TKO / TKS HANSAFVFLEX

Temperatiras kontaktvieta limena un temperatiras slédzim OFICIALA LATVIJAS PARSTAVNIECIBA

Kontaktu noslodze maks.

24 VA

Slégsanas pluasma maks.

1.0 A

Histeréze

10 K + 3 K

IzmantoSana

limena un temperatiras slédzim HK 64EJ

Apraksts

Montazai uz limena un temperatiras slédza HK64EJ kontaktlistes

Noradot

Instalaciju un montazu drikst veikt tikai atbilstoS$as nozares specialists.

Limena kontaktiem un temperatiras sensoriem jabut tiriem un bez ellas ar shémas plates savienojumu.

Lai temperatiliras sensori pareizi darbotos, ir svarigi, lai tie atrastos ievadcaurules apak3a bez gaisa spraugas. Japarliecinas, lai shémas plate ievadcaurulé ir
ievietota un nofikséta lidz galam.

Produkts

Apziméjums Slégianaosc punkts Spriegums Slégsanas funkcija Sv:;s
HK TKO 50 RD EJ 50 24 V Atvéréjs 0.01
HK TKO 60 RD EJ 60 24 V Atvéréjs 0.01
HK TKO 706 RD EJ 70 24 V Atvéréjs 0.01
HK TKO 80 RD EJ 80 24 V Atvéréjs 0.01
HK TKS 50 RD EJ 50 24 V Aizvéréjs 0.01
HK TKS 60 RD EJ 60 24 V Aizvéréjs 0.01
HK TKS 70 RD EJ 70 24 V Aizveéréjs 0.01
HK TKS 80 RD EJ 80 24 V Aizvéréjs 0.01

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram garantét visas Saja vietné ievietotads informacijas precizitati.
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