VHM 90 ED

Vitnes noslégs ar iek3éjo sedstiri

Blivéjuma veids 1

E veida

Savienojums 1

Metriska aréja vitne, cilindriska
Modelis

Vitnes noslégs ar iek$éjo seSstiri
Konstrukcija

Taisna

Materials

Térauds

Virsmas aizsardziba

galvaniskais parklajums

Noradot
Pieejams ari bez blivéjuma ka FHM.
Produkts

Apziméjums Ekspluatacijas spiediens bar G zm *
VHM 90-08 ED PN 400 M8 x1 12.0
VHM 90-10 ED PN 400 M10 x 1 14.0
VHM 90-12 ED PN 400 M12 x 1,5 17.0 12
VHM 90-14 ED PN 400 M 14 x 1.5 19.0 12
VHM 90-16 ED PN 400 M16 x 1.5 22.0 12
VHM 90-18 ED PN 400 M 18 x 1,5 24.0 12
VHM 90-20 ED PN 400 M 20 x 1.5 26.0 14
VHM 90-22 ED PN 400 M 22 x 1.5 27.0 14
VHM 90-24ED PN 400 M24 x 1.5 29.9 14
VHM 90-26 ED PN 400 M26 x1,5 32.0 16
VHM 90-27 ED PN 400 M 27 x 2 32.0 16
VHM 90-33 ED PN 400 M 33 x 2 40.0 16
VHM 90-42 ED PN 315 M 42 x 2 50.0 16
VHM 90-48 ED PN 315 M 48 x 2 55.0 16
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PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens
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HANSAFFLEX

OFICIALA LATVIJAS PARSTAVNIECIBA

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram garantét visas Saja vietné ievietotads informacijas precizitati.
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