
HK KZGO A 031
Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 10 OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Modelis
Proporcionāls starpplātņu vārsts
Iepriekš vadāms
Lieferumfang
mit Spule 12 VDC, ohne Stecker
Caurplūde
maks. 100 l/min
Ekspluatācijas spiediens
maks. 315 bar
Savienojums
ISO/Cetop 05 size 10

Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10
bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)
pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Plātnes augstums: 50 mm
Reakcijas laiks &lt; 80 ms
Histerēze &lt; 2%

Produkts

Apzīmējums darbojas kanālā
Spiediena iestat__anas 

diapazons min. 
bar

Spiediena iestatīšanas diapazons 
maks. 
bar

Caurplūde maks. 
l/min

Caurplūde min. 
l/min

Svars 
kg

HK KZGOA 031 315 P1 6 315 100.0 3.0 4.4

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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