HK GEH ZP NG

Varstu korpusa starpplatne NG6/10 divvirzienu kasetnei SAE, térauds

Blivéjuma veids

Materials

Térauds

Modelis

darbojas kanala A + B

. Ekspluatacijas spiediens
- maks. 350 bar

Noradot

(*) pieméroti cieSie noslégi
SAE08/2: Noslegs 0 08
SAE10/2: Noslégs 0 10
SAE12/2: Noslégs 0 12

Produkts

D E F G

Apziméjums
mm mm mm mm mm

Savienojums

HK ZP NG6 C08 AB 45 50 25 100 45 Cetop 03 NG 6
HK ZP NG6 C10 AB 45 50 25 100 45 Cetop 03 NG 6
HK ZP NG106 C12 AB 75 50 31 160 52 Cetop 05 NG 10

Blivéjums apala Skérsgriezuma gredzenam

paredzéts varstu veidam

HKEMDVO8 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B
HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B
HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B

HANSAFFLEX

OFICIALA LATVIJAS PARSTAVNIECIBA

péc izvéles: urbuma vieta kasetné aizpildita ar cieSajiem noslégiem (*)

Svars
kg
1.3
1.2
2.1

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram garantét visas Saja vietné ievietotads informacijas precizitati.
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