
HK CGE
Radiālais šarnīrsavienojuma gultnis GE OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Standarts
DIN 648, E sērija — ISO 6124/1
Materiāls
Tērauds

Produkts
Apzīmējums

C 
mm

D 
mm

D1 
mm

S 
mm

Ø d 
mm

α 
°

Svars 
kg

HK CGE 015 0000 9 26 22.0 12 15 8 0.03

HK CGE 020 0000 12 35 29.0 16 20 9 0.06

HK CGE 025 0000 16 42 35.5 20 25 7 0.11

HK CGE 030 0000 18 47 40.7 22 30 6 0.14

HK CGE 035 0000 20 55 47.0 25 35 6 0.22

HK CGE 040 0000 22 62 53.0 28 40 7 0.30

HK CGE 045 0000 25 68 60.0 32 45 7 0.40

HK CGE 050 0000 28 75 66.0 35 50 6 0.55

HK CGE 060 0000 36 90 80.0 44 60 6 1.00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

05.04.25 © hansa-flex.lv

Apzīmējums
C 
mm

D 
mm

D1 
mm

S 
mm

Ø d 
mm

α 
°

Svars 
kg

HK CGE 015 0000 9 26 22.0 12 15 8 0.03

HK CGE 020 0000 12 35 29.0 16 20 9 0.06

HK CGE 025 0000 16 42 35.5 20 25 7 0.11

HK CGE 030 0000 18 47 40.7 22 30 6 0.14

HK CGE 035 0000 20 55 47.0 25 35 6 0.22

HK CGE 040 0000 22 62 53.0 28 40 7 0.30

HK CGE 045 0000 25 68 60.0 32 45 7 0.40

HK CGE 050 0000 28 75 66.0 35 50 6 0.55

HK CGE 060 0000 36 90 80.0 44 60 6 1.00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

05.04.25 © hansa-flex.lv


