
HK CE
Akumulatora skava OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Izmantošana
To fasten pressure accumulators

Norādot
Akumulatora skavas ir paredzētas statiskai izmantošanai.

Produkts
Apzīmējums Iespīlēšanas diapazons (mm)

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Ø D 
mm

Svars 
kg

HK CE 75 74 - 77 120 93 40 75 0.50

HK CE 95 87 - 97 155 120 40 95 0.65

HK CE 106 99 - 109 155 120 50 106 0.65

HK CE 114 112 - 124 155 120 50 114 0.75

HK CE 136 128 - 138 155 120 50 136 0.85

HK CE 155 146 - 157 210 120 50 155 1.00

HK CE 168 167 - 179 236 183 60 168 1.00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

11.04.25 © hansa-flex.lv

Apzīmējums Iespīlēšanas diapazons (mm)
A 
mm

B 
mm

C 
mm

Ø D 
mm

Svars 
kg

HK CE 75 74 - 77 120 93 40 75 0.50

HK CE 95 87 - 97 155 120 40 95 0.65

HK CE 106 99 - 109 155 120 50 106 0.65

HK CE 114 112 - 124 155 120 50 114 0.75

HK CE 136 128 - 138 155 120 50 136 0.85

HK CE 155 146 - 157 210 120 50 155 1.00

HK CE 168 167 - 179 236 183 60 168 1.00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

11.04.25 © hansa-flex.lv


